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Las  opciones y accesorios:
Opciones: 

•  Elevador automático 1 cestillo con temporizador 
• Elevadores automáticos independientes de 2 medios-
cestillos con temporizador (sobre modelo CP 30 E-RF 

solamente)

Accesorios: 
• Cestillo grande: 295 x 300 x 215 h

• 1/2 Cestillo: 150 x 300 x 215 h

(1) Alimentación eléctrica para circuito de mando con encendido por tren de destellos - (2) Tri 230 V + Tierra en opción - (3) Con patas altura 150 mm 

COCEDOR DE PASTA 

Modelos
Potencia 

(kW)
Alimentación eléctrica 

(Volts) 
Dimensiones exteriores 

L x P x H(3) (mm)
Descripción

COCEDOR DE PASTA GAS

CP 30 G - M 10,0 230 V Mono + T(1) 400 x 930 x 900 Cocedor de pasta gas capacidad 30 litros sobre armario de conexiones

COCEDOR DE PASTA ELECTRICA

CP 30 E - M 12,0 400 V Tri + N + T(2) 400 x 930 x 900 Cocedor de pasta eléctrica capacidad 30 litros sobre armario de conexiones
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 CP 30 G - RF

Cestillo grande (accesorio)  1/2 Cestillo (2 cestillos en 
dotación standard)

 Cestillos 1/6 (accesorios)

 CP 30 G -RF  CP 30 E -RF

 ROSINOX Grandes Cuisines propone igualmente en su gama Rosichef un cocedor 
de pasa de una capacidad de 30 litros, gas o eléctrico. Disponible en módulos de 
400 mm de longitud, el cocedor está dotado de una cuba en acero inoxidable 18-10, 
con bordes elevados y panache garantizando una higiene perfecta. 

Encimera en acero inoxidable 18-10. Plano inclinado sobre la parte delantera para 
el escurrido y la señalización del nivel de agua mini-maxi. tapa móvil en chapa inox 
18-10. Vaciado efectuado por grifos a bola esférica. soporte cestillo. Aislado con un 
aislante con una cara protegida. Puerta dotada de un asa aislante encastrada.

 Quemador tipo ‘’ antorcha‘’ comandadas por grifo de seguridad con termopar y 
piloto. Cámara de fuego en chapa inoxidable. Encendido eléctrico por tren de 
destelllos. Intercambiador de calor tubular en acero inoxidable sumergida. Un 
termostato de seguridad protege la cuba de los sobrecalentamientos eventuales (en 
caso de ausencia de agua). Chimenea en acero inoxidable, aislada, con defl ector 
para la evacuación de los gases de combustión en conformidad con las normas de 
higiene y de combustión. 

 Resistencias de calefacción de tipo inmersión comandadas por un conmutador a 
dos posiciones autorizando dos niveles de potencia. Un termostato de seguridad 
asegura el corte de la alimentación en caso de fallo. Piloto de puesta bajo tensión. 
Caja de conexiones detrás del panel.

 VERSION GAS 

VERSION ELECTRICA


